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     Heat Pump atau Pompa Kalor   adalah pemanas air 

yang menggunakan suhu freon yang sangat tinggi pada 

saat keluar dari  kompresor. Udara luar dihisap masuk 

oleh kipas yang berada di unit  heat pump (udara luar 

yang semakin panas maka kinerja  heat pump semakin 

efisien).  

  Udara luar yang panas ini  diserap dan akan 

memanaskan refrigerant  ramah lingkungan yang berada 

di dalam evaporator, selanjutnya melalui kompresor, 

refrigerant  yang telah panas tersebut di tekan sehingga 

panas akan bertambah kemudian panas tersebut 

langsung disirkulasikan ke Heat Exchanger dimana jalur  

air  yang akan dipanaskan melalui HE tersebut. 

PRINSIP KERJA HEAT PUMP  



 

   Proses pemanasan Heat Pump ini  sangat efisien karena 

listrik  diperlukan hanya untuk kompresor dan kipas saja, 

sehingga secara keseluruhan akan menghasilkan kapasitas 

pemanasan hingga 3 x lipat  daya yang dipakai Heat Pump,  

dengan kata lain Heat Pump memerlukan daya listrik  

hanya sepertiga dari  kapasitas pemanasanya. 

KEUNGGULAN HEAT PUMP  



WIKA HEAT PUMP WATER HEATER  

  Penggunaan Heat Pump Water Heater sebagai alat 

pemanas air belum sepenuhnya terinformasikan 

secara meluas kepada para pengguna air panas, 

namun dalam jangka pendek, produk ini akan 

mendobrak pasar pengguna air panas yang 

menggunakan electric atau gas water heater, hal ini 

dikarenakan nilai efisiensi heat pump yang sangat 

hemat sehingga nilai investasi yang dikeluarkan akan 

cepat kembali dan mendapatkan keuntungan 

setelahnya.                

 Dalam hal ini Heat Pump Mengeluarkan berbagai 

macam type sesuai dengan kebutuhan, khususnya 

dalam Industri Komersial seperti HOTEL, RUMAH 

SAKIT, Motel, Kos-kosan, SPA and Sauna, Water Boom, 

Water Park, Jacuzzi, Pemandian Umum Air Panas, dll. 

MODEL DAN JENIS HEAT PUMP  



PRINSIP EFISIENSI HINGGA 80% WIKA HEAT PUMP 

WATER HEATER 

  Prinsip Kerja Heat Pump yaitu dimana panas udara diluar 

diserap oleh zat refrigeerant (Non CFC) yang bersirkulasi 

menuju Heat Exchanger (HE) untuk memanaskan air. 

Pemakaian daya listrik Heat Exchanger sangat hemat 

karena daya yang diperlukan untuk menjalankan 

compresor dan kipas saja. Sedangkan pemanasan 

dilakukan oleh sirkulasi zart Refrigerant yang menyerap 

panas secara maksimal untuk memanaskan air 

melalui HE. air dalam kolam akan terus bersirkulasi untuk 

menjaga suhu air dalam kolam renang. hal ini terus 

berkesinambungan hingga kestabilan air panas dalam 

kolam terjaga. Kehematan Heat Pump ini berbeda 

dengan electric water heater atau Gas Heater yang dimana 

pemanasan air mengambil energi langsung sehingga 

boros daya. 

 



Berbeda dengan Electric Water Heater, Wika Heat Pump 

Water Heater hanya memerlukan daya listrik sekitar 20-

30% dari kemampuan pemanasannya (lebih hemat 

hingga70-80%).  

sebagai contoh untuk daya penggunaan 

pemanasan (HEATING CAPACITY) 5800 Watt hanya 

diperlukan energi rata-rata sebesar 950 Watt saja. 

sangat hemat energi. Wika Heat Pump Water 

Heater adalah solusi penyediaan air panas yang sangat 

tepat. 

  

WIKA HEAT PUMP  

AIR PANAS PASTI 

 HEMAT ENERGI HINGGA 80% 

SPESIFIKASI WIKA HEAT PUMP  

TIPE HEAT PUMP Daya 

Listrik 

Rata2 

(Watt) 

Heating 

Cap (Watt) 

Suhu Max 

(0C) 

Dimensi (mm) Berat 

Koson

g (kg) 

Residential Small Commersial (220V/1 Phase) 

HPR 2.7 – 600P       

HPR 4.8 – 1300P     

HPR 9.6 – 2600P     

  

Commercial / Big Capacity (380 /3 Phase) 

HPC 14.0 – 3600     

HPC 35.0 – 9000     

  

Swimming Pool (220V/1 Phase) 

HPSF 5.8 – 950       

HPSF 8.8 – 1700     

HPSF 52.0 - 1020 

  

Swimming Pool Portable (220V/1 Phase) 

HPSP 5.0 – 1280P   

HPSP 8.4 – 2280P   

  

  

600 W 

1300 W 

2600 W 

  

  

3600 W 

9000 W 

  

  

950 W 

1700 W 

10200 W 

  

  

1280 W 

2280 W 

  

2700 W 

4800 W 

9600 W 

  

  

14000 W 

35000 W 

  

  

5800 W 

8800 W 

52000 W 

  

  

6000 W 

8400 W 

  

52 ï 55 0C 

52 ï 55 0C 

52 ï 55 0C 

  

  

52 ï 55 0C 

60 ï 65 0C 

  

  

38 ï 40 0C 

38 ï 40 0C 

38 ï 40 0C 

  

  

38 ï 40 0C 

38 ï 40 0C 

  

778 x 320 x 504 

953 x 360 x 555 

1010 x 370 x 614 

  

  

750 x 750 x 735 

960 x 960 x 900 

  

  

908 x 450 x 600 

1040 x 490 x 700 

1500 x 480 x 1300 

  

  

690 x 420 x 830 

690 x 420 x 830 

  

37 Kg 

65 Kg 

80 Kg 

  

  

95 Kg 

250 Kg 

  

  

45 Kg 

67 Kg 

360 Kg 

  

  

52 Kg 

58 Kg 



CONTOH PERHITUNGAN  

KEBUTUHAN HOTEL  

 

Kesimpulan : Untuk mensuply kebutuhan airpanas di hotel tersebut 
membutuhkan sebanyak 2000 Liter /  Hari dengan Tingkat Occupancy 
100 % (Tamu Penuh) 



KEBUTUHAN UNIT HEAT PUMP  

 



COMPARATIVE STUDY  

PENGGUNAAN MASING -MASING ENERGY  



COMPARATIVE STUDY  

PENGGUNAAN MASING -MASING ENERGY  



COMPARATIVE STUDY 

PENGGUNAAN MASING-MASING ENERGY 

 

 



COMPARATIVE STUDY  

GRAFIK OPERASIONAL COST PER TAHUN (Rp)  



  Demikian Informasi WIKA HEAT PUMP WATER HEATER 

ini kami sampaikan. Atas Perhatian Dan Kerja Samanya, 

Kami ucapkan Terima Kasih. 
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